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	ТОВАРИЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Производственная компания ЦелинМаш»



ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для подбора насосного (углесосного) оборудования
от «_____» ________________ 20____ г.
	Предприятие
	

	Адрес
	

	Телефон
	

	Факс
	

	E-mail
	

	Контактное лицо
	

	ТИП оборудования (Подчеркнуть) 
	1)ЦНС;           2) ПЭ;       3) НК;     4) Другое

	Количество насосов, шт. (рабочий/резервный)
	

	№
	Вопрос
	Ответ

	1
	Область применения 
	

	2
	Условия применения:

	2.1
	Требуемая подача 
(одного насоса, углесоса), м3/ч
	минимальная
	

	
	
	номинальная
	

	
	
	максимальная
	

	2.2
	Требуемый напор, м
	

	2.3
	Допускаемый кавитационный запас, м
	

	2.4
	Давление на входе в насос (углесос), атм.
	

	2.5
	Режим работы (непрерывный, периодический)
	

	2.6
	Температура окружающего воздуха, °С
	минимальная
	

	
	
	максимальная
	

	2.7
	Класс взрывоопасности помещения по ПУЭ
	

	3
	Характеристика перекачиваемой среды:

	3.1
	Рабочая среда
	

	3.2
	Газовый фактор
	

	3.3
	Температура, °С
	рабочая
	

	
	
	максимальная
	

	3.4
	Плотность, кг/м3
	при t = 20˚ С
	

	
	
	при t рабочей
	

	3.5
	Кинематическая вязкость, мм2/сек
	при t = 20˚ С
	

	
	
	при t рабочей
	

	3.6
	Кислотность, pH
	

	3.7
	Химический состав перекачиваемой среды
	

	3.8
	Механические примеси
	наименование
	

	
	
	объемное содержание, %
	

	
	
	максимальный размер частиц, мм
	

	3.9
	Полимеризация, кристаллизация и т.п.
	

	4
	Условия установки:

	4.1
	Схема установки насоса
	Приложить при наличии возможности

	4.2
	Присоединение всасывающего и нагнетательного трубопровода (быстросъемное, фланцевое)
	

	4.3
	Наличие обвязки агрегата контрольно-измерительными приборами (манометр, мановакуумметр, расходомер)
	

	5
	Всасывающая линия:

	5.1
	Геометрическая высота всасывания (расстояние от свободной поверхности жидкости до оси насоса), м
	

	5.2
	Диаметр всасывающего трубопровода, мм
	

	5.3
	Длина всасывающего трубопровода, м
	

	6
	Нагнетательная линия:

	6.1
	Геометрическая высота нагнетания (расстояние от оси насоса до свободной поверхности жидкости), м
	

	6.2
	Диаметр нагнетательного трубопровода, мм
	

	6.3
	Длина нагнетательного трубопровода, м
	

	7
	Исполнение насоса по материалам: обычное или коррозионностойкое
	

	8
	Тип уплотнения вала (сальниковое, торцовое, двойное торцевое, одинарное торцевое с доп. щелевым)
	

	9
	Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150
	

	10
	Степень защиты по ГОСТ 17497 или маркировка взрывозащиты
	

	11
	Характеристика привода:

	11.1
	Тип электродвигателя (переменного или постоянного тока, синхронный или асинхронный, с короткозамкнутым или фазным ротором, производитель)
	

	11.2
	Напряжение питания, В
	

	11.3
	Частота тока, Гц
	

	11.4
	Частота вращения, об/мин
	

	11.5
	Мощность, кВт
	

	11.6
	Тип муфты (упругая втулочно-пальцевая, зубчатая, пластинчатая)
	

	11.7
	Расположение коробки выводов относительно приводного конца вала (левое, правое)
	

	11.8
	Взрывозащищённое исполнение
	

	12
	Перечень необходимых параметров для контроля:

	12.1
	Давление на входе, (МПА)
	

	12.2
	Давление на выходе, (МПА)
	

	12.3
	Температура статора электродвигателя
	

	12.4
	Температура подшипников электродвигателя
	

	12.5
	Температура корпуса насоса
	

	12.6
	Контроль положения кожуха полумуфты
	

	12.7
	Расходомер жидкости
	

	12.8
	Вибрация
	

	13
	Прочее электрооборудование:

	13.1
	РУ
	

	13.2
	КТП
	

	13.3
	Кабельная продукция, м
	

	14
	Система управления:

	14.1
	- частотный преобразователь, марка (при необходимости)
	    

	14.2
	-Контроллер
	

	14.3
	- устройство плавного пуска, марка (при необходимости)
	

	15
	Требуются ли дополнительные  услуги

	15.1
	ШМР
	

	15.2
	ПНР
	

	16
	Требования Заказчика по материалу исполнения насоса

	16.1
	Корпус 
	

	16.2
	Вал
	

	16.3
	Колеса рабочие
	

	16.4
	Кольца уплотнительные
	

	17
	Дополнительная информация

	17.1
	необходимость технологической обвязки
	

	17.2
	необходимость фильтров очистки
	

	17.3
	требования к утеплению узлов
	

	17.4
	необходимость обратного клапана
	

	17.5
	Укрытия модульного исполнения
	


 По техническим вопросам обращаться в конструкторский отдел ТОО «ПКЦМ» тел.: 8 (700) 122 15 82
Заполнил: ______________________________________________________________________________
                 наименование структурного подразделения, наименование должности



ФИО
Согласовано: ____________________________________________________________________________
                наименование структурного подразделения, наименование должности



ФИО









              м.п.
